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Vedligeholdelsesplan bolig

Indledning

Byggesagkyndig.nu har idag foretaget en visuel besigtigelse og gennemgang af ejendommen beliggende

Besigtigelsen er udfert af byggesagkyndig Lars Nielsen.
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Vedligeholdelse prioriterede raekkefolge

Vedligeholdelsesopgaver kort oversigt
Skades vurdering Darlig 1.-2. ar
Skades vurdering Middel 3. -4. ar

Skades vurdering God Lebende opsyn og vedligeholde

Se stare overblik sidst i rapporten

Kontakt info Abningstider Telefon Hovedkontor Kontor Sjeelland Kontor Fyn Kontor Koldir

kontakt@byggesagkyndig.nu Mandag til fredag 70202102 Leegardsvej 14 Lyskeer 8 Sivmosevaenget 2L Olaf Ryes Gade
www.byggesagkyndig.nu Kl. 08:00 - 16:00 8520 Lystrup 2730 Hertev 5260 Odense 6000 Kolding



Sokkel

Skades vurdering, Darlig; Forventede gkonomi til udbedring 5000kr.

Revner og lgstsiddende puds skal udbedres. Revner udkradses i ngdvendigt omfang og der omfuges med martel
afstemt eksisterende forhold.

Ved bevaegelser/saetninger armeres i n@dvendigt omfang.

Der ma forventes farveafvigelser ved lokale reparationer.

Principielle byggetekniske anvisninger, SBI 224 fugt i bygninger, SBI 257 smahuse klimasksermen.

Generel Vedligeholdelse af Sokler

Soklen pa et hus er en vigtig del af konstruktionen, da den beskytter mod fugt, frost og mekaniske pévirkninger.
Regelmeessig vedligeholdelse forleenger soklens levetid og forhindrer skader pa husets fundament og yderveegge.

1. Inspektion og kontrol
Det anbefales at inspicere soklen mindst én gang om aret, gerne om foraret eller efter en hard vinter.

« Tegn pa skader: Revner, afskalning, misfarvning, fugt eller algevaekst.
- Fugtproblemer: Hvis soklen virker fugtig over leengere tid, kan det skyldes darlig dreening eller opstigende fugt.

« Lose materialer: Hvis puds eller maling skaller af, bar det udbedres hurtigt.

2. Renggring af soklen
» Fjernelse af alger og skidt:

o Brug en blad berste, vand og mildt rengeringsmiddel.
o_Til genstridige alger kan en blanding af vand og eddike eller en specialrens anvendes.
o Hgitryksrenser bar undgas pa pudsede sokler, da det kan beskadige overfladen.

» Forebyggelse af algevaekst:

o Sikre god draening omkring soklen.
o Brug en sokkelmaling med skimmethaammende egenskaber.
o Overvej at behandle soklen med alge- og skimmelbeskyttelse.
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3. Reparation af skader
Revner i soklen
» Sma revner (< 1 mm):

o Kan ofte forsegles med fleksibel cementbaseret fugemasse.
» Starre revner (> 1 mm):

o Rens revnen grundigt, pafer primer og fyld op med reparationsmertel.
o Undersgg om revnen skyldes saetninger i bygningen.

Afskallet puds

» Fjern lgs puds med en spartel eller hammer og mejsel.

» Pafer ny puds i et tyndt lag, lad det tarre og mal eventuelt med en vejrbestandig sokkelmaling.
Fugtsikring

« Sparg for korrekt draen omkring huset, s regnvand ledes veek fra soklen.
» Brug vandafvisende behandlinger eller maling for ekstra beskyttelse.
» Kontroller om tagrender og nedlgbsrer leder vand veek fra huset.

4. Maling og overfladebehandling
Hvis soklen er malet, bar den vedligeholdes ca. hvert 5.-10. ar afhzaengigt af vejrforholdene.

» Sokkelmaling: Brug en diffusionsdben maling, sa fugt kan slippe ud.
« Grunder: Anvend en primer far maling for bedre vedhaeftning.

+ Flise- eller pladebeklaedning: Hvis soklen er beklaedt med fliser eller plader, bar fuger og samlinger efterses
for skader.

5. Draen og terraen omkring soklen

« Sprg for, at jorden omkring huset heelder vaek fra soklen (min. 2-3 cm pr. meter).
» Hold omradet fri for bevoksning, der kan fastholde fugt taet pa soklen.

» Hvis der er problemer med fugt, kan et omfangsdraen vaere ngdvendigt.
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Lyskasse

tilstands vurdering God

Der er ingen kommentarer til lyskasser, de fremstar generelt i fin vedligeholdelsesstand.

Generel vedligeholdelse af udvendige lyskasser:

Ved lyskasser med aflgbstilslutning skal indtraengning af groft snavs forhindres, da dette forringer svel dreening af
overfladevandet som kontraventilens funktion. Lyskasserne skal renggres regelmaessigt.

Lyskasserne ma kun rengeres med milde, kommercielt tilgeengelige husholdningsrengaringsmidler (ikke slibende)
for at sikre, at der ikke opstar skader bade i overfladen og p& teetninger og teetningsmasse. Af samme grund skal
renggring med damp- eller hajtryksrensere undgas.

Undga at lade store maengder overfladevand treenge ind (og ned) i lyskassen, fx fra vandingsanlzeg i haven i
umiddelbar naerhed.

Ved lyskasser uden aflgbstilslutning skal eventuelt indtreengt overfladevand pumpes ud med det samme.
1: Inspektion og kontrol

Bygherren bgr dog sikre sig, at der ikke over tid opstar skader, der kan have betydning for lyskassens holdbarhed.
Uafdeekkede lyskasser inspiceres hver 2-3 ar, dbne lyskasser arligt.

2: Rengering af udvendige lyskasser
Snavs og blade skal fierens arligt. lyskasser med aflgb kan have periodisk behov for spuling ca. hver 7-10 ar
3: Reparation af skader

« Smarevner (< 1 mm):

o Kan ofte forsegles med fleksibel cementbaseret fugemasse.

« Starre revner (> 1 mm):

o Rens revnen grundigt, pafer primer og fyld op med reparationsmartel.
o Undersgg om revnen skyldes szetninger i bygningen.

Afskallet puds

» Fjern l@s puds med en spartel eller hammer og mejsel.
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» Pafar ny puds i et tyndt lag, lad det terre og mal eventuelt med en vejrbestandig sokkelmaling.
Fugtsikring

» Sporg for korrekt draen omkring huset, s& regnvand ledes vaek fra soklen.
» Brug vandafvisende behandlinger eller maling for ekstra beskyttelse.

» Kontroller om tagrender og nedlgbsrar leder vand vaek fra huset.
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kaelder vaegge indvendigt

skades vurdering Darlig; Forventede gkonomi til udbedring 10.000 kr.

Ifm. undersggelse af keelderen er der konstateret fugt i bunden af veeggen mod ydervaeg samt mod
etageadskillelsen.

Det er almindelig forventeligt at der kan ses fugt i keelder af denne argang og byggestil, og omfanget vurderes at
veere i sterer grad.

Fugt i keelderen giver anledning til et usundt indeklima med risiko for fugt transport op mod stueetagen og risiko for
radskader pa bjeelkelaget samt skimme

Udbedring skal ske ved sikring af &ndbare overflader og bortskaffelse af den fugtige inde luft ved mekanisk hjzelp.

Generel Vedligeholdelse af vaegoverflader

Problemerne i en keelder er oftest af fugtmaessig karakter. De fleste eksisterende kaeldre er i starre eller mindre
udstraekning udsat fra opfugtning fra det omgivende terreen samt nedefra. Hvis fugten ikke ventileres vaek, men
ophobes i keelderkonstruktionen, vil der typisk opstd problemer sdsom afskallinger af puds og maling og i slemme
tilfeelde svampeangreb.

Endelig kan der (oftest i mindre omfang) vaere tale om fugtpavirkning fra brug af kaelderen — sdsom tajtarring.
1: Inspektion og kontrol
Tjek om der er marke skjolder, maerk om der er fugtigt.

Tjek om overfladen er lgs og porgs, sd puds og maling skaller af. (Dette stammer fra vand gennemtraengning
gennem kzelderveeggene)

Tjek om der er saltudtreek. Dette tyder pa, at der er et hgjt fugtniveau i keelderveeg.
Tjek om der er opfugtet treevaerk. Mal fugtigheden i karme i kaelderdgre og —vinduer og bjeelker i murkontakt.

Tiek, at der ikke star mabler, reoler, flyttekasser eller andet lige op ad ydermuren. Dels er det vigtigt, at ydermuren
kan fa ventileret evt. fugt veek, dels skal du kunne tjekke, om der er fugt og eventuelle fugtskader.

2: Rengering

Selv om der oftest er begraenset brug af keelder skal der ogsa renggres for stav og skidt, da der over tid kan samle
sig tilstreekkelige maengder organisk materiale til at skimmel kan nezeres i stev laget. En del af det forebyggende
arbejder er altsa et stevsuge arlig.
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3: Reparation af skader

« Fjern lgs puds med en spartel eller hammer og mejsel.
» Pafer ny pudsi et tyndt lag og lad det tarre.

4. Maling og overfladebehandling

« Mal eventuelt med en silikatbaserede maling (ikke plastholdig)

keelder gulvoverflade

Skades vurdering God

Der er ingen kommentarer til gulvene i keelderen, de fremstér generelt i fin vedligeholdelsesstand.
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Installationer i kaelder

Skades vurdering Middel; Forventede skonomi til udbedring 3.000

Ved besigtigelse af installationerne i keelderen ses der stedvis tegn pa begyndende korrosion som ber holdes under
opsyn.

Traering/korrosion af installationer kan hurtigt udvikle sig og medfgre laekage og vandskade.
yderligere kan der observeres skimmel pa rar isoleringen.

Da der her er tale om synlige rgr, er dette ikke forsikringsdeekket.

Generel Vedligeholdelse af installationer

Installationer i boligen er husets hjerte og korrekt indstillede sikre de laveste drift omkostninger. det er derfor ogsa
vigtige at der ikke er skader pa installationerne som kan lede til starer forsikrings udgifter. installationer skal
serviceres arligt for at have optimal drift. Med undtagelse af aflab og teknisk isolering er det ikke muligt at foretage
alm vedligeholdelse af installationer og feringsrer, sa sker der en skade skal der foretages en udskiftning.
Asbestholdige materialer er anvendt i danske huse frem til ca. 1986, hvor de sidste forbud mod anvendelsen tradte i
kraft. Materialer, der kan veere anvendt asbest i:

Beklzedningsplader frem til (facader etc.) 1986

Balgetagplader frem til 1986

Fiberarmeret skifer frem til 1986

Rarisolering og gamle kedler og beholdere med asbestholdig kiselgur frem til 1979
Vinyler frem til 1980

Fliselim frem til 1980

Magnesit frem til 1980

El-kabler frem til 1979

Indvendige veegplader eternit, karlit m.fl. frem til 1986

Aftraeekskanaler frem til 1986

Varmekanaler/kaloriferer frem til1986
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1: Inspektion og kontrol

kontrol &rligt for taeringer og skadet isoleringsmateriale
3: Reparation af skader

udskiftning af den skadet del.

gamle aflebs rer kan renses og fores
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Ydervaegge

Skades vurdering Darlig; Forventede gkonomi til udbedring 85.000kr.

Manglende / porrgse / revnede mgrtelfuger udkradses i n@dvendigt omfang og der omfuges med mertel afstemt
eksisterende forhold.

Ved bevaegelser/seetninger armeres i nadvendigt omfang.

Der ma forventes farveafvigelser ved lokale reparationer.

Principielle byggetekniske anvisninger, Murerhdndbogen geeldende udgave.

Planteveekst fiernes fra murvaerk.

Generel Vedligeholdelse af blankt murvaerk

Med ydervaegge menes hele vaeggen, der adskiller mellem ude og inde. Ved tunge konstruktioner omfatter
ydervaeggen typisk formur, bagmur og isolering - bade isolering anbragt i hulmuren og pa yder- og indersiden af
vaeggen. Dertil kommer beklaedninger, fx breedder, puds og plader.

Ydervaegge skal overfare belastningerne fra huset til fundamentet, veere varme- og lydisolerende, hindre
fugttransport og heemme brand. P& grund af de mange forskellige krav anvendes ofte sammensatte konstruktioner,
hvor lagene har hver deres funktion. | tunge konstruktioner har bagmuren séledes ofte en bzerende funktion.
Bagmuren er forbundet til formuren med trad- eller stenbindere, og formuren fungerer som regnskserm. Da alle
ydervaegge kan suge fugt fra fundamentet, skal der veere en fugtspeerre, fx af murpap, mellem fundament og veeg,
uanset materialevalg.

Blandt de aeldre konstruktioner, dvs. opfert far 1920, er der mange, der er udfgrt massive med samme type
materialer hele vejen gennem ydervaeggen, fx tegl og senere porebeton. Men allerede i slutningen af 1800-tallet
blev det almindeligt at anvende hulmure, hvor der var et isolerende luftlag i konstruktionen. Bygninger i 2 etager (ca.
1870-1920) blev ofte udfert med massiv mur i facader, der skulle baere bjeelker, og med kanalmurede gavle.
Hulmuren blev i begyndelsen udfert med faste bindere (mursten), men binderne blev fra ca. 1920 gradvist aflgst af
tradbindere, dog stadig med udmuring omkring vinduer og dgre. Kuldebroen omkring vinduer og dare har farst
veeret afbrudt fra ca. 1990.

1. Inspektion og kontrol
3-5 ar athaengigt af miljgpavirkningerne.

Visuel besigtigelse af alt murvaerk.
Af murveerk med skadessymptomer foretages der en naermere undersggelse.
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Tykke afskalninger
Det undersgges, om der er utaetheder i murveerket, der kan bevirke et ekstraordinaert stort vandindhold. Desuden
bgr det undersgges, om der er andre former for uteetheder - f.eks. ved afdaekninger og tagnedigb.

Afskalningerne forekommer oftest under frostpavirkning pa tidspunkter, hvor der er stort vandindhold i murveaerket.

Tykke afskalninger kan ogsa opsta fer opmuringen ved uhensigtsmaessig transport af murstenene. Denne form for
afskalninger forekommer hovedsageligt langs stenenes kanter.

Murvaerksrevner
Herved forstas revner, der lgber over flere skifter eller vandret over flere stenlsengder.

Porgs Mortel

Her forstas mgrtelfuge som har mistede sin styrke og som tillader insekter at grave sig i gennem og bygge bo i
hulmuren. porgs mgrtel kan let udkradses med et stumpt objekt

2. Reparation af skader
Skadede sten udskiftes.
Skadede fuger udkradses i fuld bredde til mindst 15 mm dybde fra den faerdige fugeoverflade og efterfuges.

porgse martelfuger kradses ud ca.15-30mm i dybden og genfuges. Efter fugning trykkes martelfugen og murveerket
afvaskes med rent vand.

3. Renggring af murvaerk

salt og jord fra op sprejt berstes vaek med en stiv kost
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Dgre og vinduer

Skades vurdering Darlig; Forventede gkonomi til udbedring; 80.000 kr.

Vinduer og dgre udskiftes da de er i s ringe stand, at renovering ikke vurderes rentabelt.
Principielle byggetekniske anvisninger, vinduesindustrien.dk handveerker og brugervejledninger gzeldende udgave.

Generel Vedligeholdelse af

Traevinduer og -dare kreever vedligehold, men ikke meget, hvis blot arbejdet bliver gjort i tide. Hold regelmaessigt gje
med, om der er ved at opsta revnedannelser i den udvendige overfladebehandling. Det geelder iszer syd- og
vestvendte facader, karnappartier o.lign., hvor solens stréler er harde ved traeeveerk af alle slags. Huse uden udhaeng

er ogsa i hgjere grad udsatte.
1. Inspektion og kontrol

Opstar der farst en revne i malingen, har man inviteret fugten indenfor, og nedbrydningen af traeet er begyndt. Derfo
skal vinduer og dere efterses en gang arligt, og udbedringer af overfladen skal foretages pé de steder, hvor det er
tiltraengt.

Veer opmaerksom pa at slibning af malede flader kan frigive propiconazol og titanium dioxid. Vi anbefaler derfor at
bruge andedraetsveern. Slibestav skal opsamles og bortskaffes pa forsvarlig vis.

Teetningslister kraever ingen vedligehold ud over almindelig rengaring efter behov. Brug en klud med lidt
siliconeplejemiddel sa forbliver listerne blade. Det er alt. Hvis du pa et tidspunkt gnsker at give dine vinduer en ny
farve, skal du passe pa ikke at fA maling pa teetningslisterne. Hvis det sker, vil de nemlig miste den fleksibilitet, der
er ngdvendig, for at vinduet eller dgren kan lukke teet.

Beslagdelene kraever ikke megen pleje. Det vil dog vaere fornuftigt at smere de bevaegelige dele med olie mindst én
gang om aret, sa de fortsat bevaeger sig ubesvaeret. Brug syrefri olie som eksempelvis symaskine-olie. P4
sidestyret/sidevendevinduer skal smgres med Interflon Finelube (teflonspray).

For elementer placeret pa udsatte steder, fx kystnzere omrader, ma det forventes, at du skal smgre beslagene flere
gange arligt. Under ekstreme forhold kan en udskiftning af udsatte besalgdele blive nadvendig efter en arraekke.

Veer opmeerksom pa, at daglig brug og slitage med tiden kraever justering af beslagene i dine vinduer og dare.
Derfor bar oplukkelige elementer efterses arligt og justeres efter behov for at sikre, at rammen er korrekt placeret i
karmen, og at den lukker teet.

2. Rengpring af

Sadan renger du dine vindueselementer
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1. Falsen skal renggres for snavs og spindelvaev fx med en lille kost.
2. Ruderne skal renggres med ssebevand og en vinduesskraber som kan fierne vand og snavs.
3. Slut altid af med at aftgrre elementet med en tar klud
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Fuge omkring vinduer og dgre

Skades vurdering Darlig; Forventede gkonomi til udbedring 6.000kr.

(Elastiske fuger) Der ses storre skader og revnedannelser i fuger, som kan medfare opfugtning af bagvedliggende
bygningsdele. Fuger som har mistede sin elasticitet kan ikke optage bygningsbevaegelserne og skal skiftes.
Eksisterende fuger skaeres ud og erstattes med nye fuger afstemt eksisterende forhold.

Der henvises til fugegiuden fra Dansk Industri.

(Martel fuger) Der ses starre skader og udfald af fuger, der kan medfaere opfugtning af bagvedliggende
bygningsdele.

Eksisterende fuger udkradses og erstattes med nye fuger afstemt eksisterende forhold.

Det anbefales at det afklares om der evt. er mulighed for anvendelse af anden fugetype end mgrtelfuger.
Murerhandbogen geeldende udgave kan anvendes til genanvendelse af martelfuger.

Generel Vedligeholdelse af Martel fuger

Udvendige fuger omkring dere og vinduer skal vaere intakte, sa de kan modsta fugtindtraengning i omkringliggende
konstruktioner.

1. Inspektion og kontrol

tiek at:

fugen er intakt, der ma godt veere lidt luft mellem martelfugen og vinduet ca.2mm
2: Reparation af skader

er fugen udfaldene eller revner over 3mm skal den udskiften.

3. Renggring af

bgrst med en blad kost for at fierne snavs

Generel Vedligeholdelse af Elastiske fuger

Udvendige fuger omkring dere 'og vinduer skal veere intakte, s de kan modsta fugtindtraengning i omkringliggende
konstruktioner.

Elastiske fuger og komprimerede fugeband har en forventet levetid pa ca. 5 ar. Levetiden er meget afhsengig af
kvaliteten af det udfgrte arbejde og i hgj grad af, hvilket verdenshjgrne facaderne vender mod. Udvendige
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temperaturforskelle pavirker levetiden, og derfor holder fugerne mod nord ofte lsengere end dem mod syd.
1. Inspektion og kontrol

Tjek at

fugen er intakt og elastisk.

2: Reparation af skader

er fugen revnede eller hard skal den udskiftes

3. Renggaring af

Brug en klud med lidt siliconeplejemiddel

4. Maling og overfladebehandling

Det er forbudt at male pa den elastisk fuge da denne vil miste sin elasticitet
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Salbaenk

Skades Vurdering God

Der ses ikke tegn pa skader eller revnedannelser ved salbzenke.
Der ses stedvis mindre revner ved mgrtelpuden, som bgr holdes under opsyn.

Generel Vedligeholdelse af

At fa sdlbaenke i skiffer til at se paene ud igen handler farst og fremmest om en grundig rengaring og efterfalgende
korrekt behandling. Skiffer er et naturmateriale, der kraever seerlig opmaerksomhed for at opretholde sin skenhed og
holdbarhed.

Trin 1: Forsigtig rengering

» Start med stevsugning for at fierne lgs snavs og stov.

« Anvend en blid saebeoplgsning eller et ph-neutralt renggringsmiddel fortyndet i vand. Undga steerke kemikalier,
der kan skade skifferens naturlige finish.

 Brug en blad klud eller svamp til at afterre overfladerne. Undgéa skurepuder eller harde barster, som kan ridse.

« Tar overfladerne af med en ren, ter klud for at undga vandpletter.

Trin 2: Fjern pletter

Skulle der veere genstridige pletter, kan du lave en plettefierner specifikt til skiffer ved at blande bagepulver og vand
til en pasta. Pafer pastaen pa pletten, lad det sidde et stykke tid og skyl derefter forsigtigt. Husk altid at teste enhver

behandling pa et diskret omrade ferst.
Trin 3: Beskyttelse og forsegling

» For at beskytte skifferen og ggre den mere modstandsdygtig over for pletter, kan du anvende en skifferforsegler
Veelg en forsegler designet til netop skiffer for optimal effekt.

» Pafar forsegleren i overensstemmelse med producentens anvisninger. Dette trin kan hjzelpe med at forleenge
din salbaenks levetid og gare fremtidig rengaring lettere.

« Overvej gentagne behandlinger, da forseglerens levetid kan variere baseret pa brug og slitage
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Tagkonstruktion Teglsten

Skades vurdering Middel; Forventede skonomi til udbedring 15.000 kr.

Tagfladen fremstér stedvis nedbrudt og med mindre skader i form af revner el. nedgledet tagsten.
Skadesomfanget vil medfgre vandindtraengen pa sigt med opfugtning af de bagvedliggende konstruktioner til felge.
Taget alder og skadesomgang taget i betragtning, vurderes lokal renovering som en mulighed, men taget vil
forventeligt skulle skiftes pé sigt.

Principielle byggetekniske anvisninger bgr falges som SBI 224 fugt i bygninger, SBI 257 sméhuse klimaskaermen,
SBI 273 tage, Murerhdndbogen geeldende udgave samt Tolerancer.dk

Generel Vedligeholdelse af

Husets tag er nok den mest udsatte del pa hele bygningen. Det er udsat for storm, blaest og sol samt al nedber
udefra, mens det ogsa bliver pavirket af den varme, der stiger ud fra huset indefra.

Ved vedligehold er det typisk selve tagstenene, der skal tjekkes. Derudover kan der vaere vedligehold af rygningen
eller af et eventuelt undertag, hvis det er understrgget. Tagstenene kan vaere lavet af tegl eller beton, og der kan
vaere et undertag.

Det er vigtigt at vedligeholde taget, s& du undgar, at der traenger vand og fugt ind i huset, hvilket kan give store
skader.

1. Inspektion og kontrol

+ Tjek for manglende, Izse eller revnede tagsten. Kan du ikke n4 taget med en stige, kan du benytte en kikker!
eller et kamera med kraftig zoom. Du bar tiekke taget en gang om aret og evt. yderligere efter stormvejr.

« Udskiftning af tagsten. Hvis der mangler en tagsten, eller du finder en knaekket sten, bar du udskifte med det
samme.

+ Gennemga taethed ved rygningen. Der kan opsti uteetheder ved rygningen, hvilket giver risiko for, at fygesne
eller slagregn kommer ind i tagrummet. Tjek, om der er taet, og montér evt. nye skumbaner langs rygningen.

2. Renggring af

Teglsten kan med tiden fa mos og alger pa overfladen. Der er ingen dokumentation for, at tagrensning eller maling
forlaenger levetiden pa taget, s& fiern kun mos, hvis der er meget store maengder.

Nedfald fra treeer o.l. pa tag, ved skotrender, tagrender og nedlgb skal fiernes. Blade og smagrene skal ligeledes
fiernes fra ventilationsabninger ved tagfod og rygninger saledes, at der er passage for ventilation
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Inddaekninger

Skades vurdering Middel; Forventede gkonomi til udbedring 60.000 kr.

Inddaekninger fremstar stedvis med mindre skader el. mangler og skal udbedres.

Udbedring er vigtig da det ellers kan medfarer at vand trsenger forkert ind i konstruktionen med opfugtning til felge.
Inddeekninger skal lgbende holdes under opsyn, da de grundet termiske bevaegelser kan blive utaette.
Inddaekninger er kun besigtiget i det omfang det var forsvarligt muligt.

Generel Vedligeholdelse af

Husets tag er nok den mest udsatte del p& hele bygningen. Det er udsat for storm, blzest og sol samt al nedber
udefra, mens det ogsa bliver pavirket af den varme, der stiger ud fra huset indefra.

1. Inspektion og kontrol

Haeetter, skorsten mv.
Heetter, skorsten, ovenlysvinduer mv. efterses. Undersgg ogsa, at inddaekningen og fugen er hel og ubeskadiget.
Flangeinddaekninger skal efterses med fugemasse hvert 5. &r.

Tagets kanter
Tagets kanter efterses for revner i inddaekningen. Kontrollér
ogsa, at aluminiumskapslen sidder godt fast — hvis ikke, kan den eftersemmes med aluminiumssem.
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Tagrander og nedlgb

Skades Vurdering Middel; Forventede gkonomi til udbedring 50.000kr.

Tagrender og nedlgb fremstar generelt fine og der ses generelt rust pa randejernet der holder tagranden.
Tagrender bgr renses min. 1 gang arligt, og samtidigt skal sandfangsbrgnde hvortil tagnediab ledes til, kontrolleres

og evt. tammes.

Generel Vedligeholdelse af

Tagrander og nedlgb sikre at overflade vand og smelte vand feres sikkert veek fra huset s& der ikke kommer en
utilsigtede opfugtning af grunden omkring huset som kan ledet til fugtproblemer.

1. Inspektion og kontrol

Tagnedigb og tagrender

Rens tagnedigb og tagrender for blade mv. Samtidig bar du tjekke, at der er et bladfang i hvert tag nedlgb.
Bladfanget forhindrer at blade, grene mv. kommer ned i aflebsraret og tilstopper systemet. Du kan selv szette nye
bladfang i. Hvis der er traeer taet pa bygningen, kan det vaere nadvendigt at rense tagbrende mere end to gange

arligt.
2: Reparation af skader
samlinger pa tagranden eftergas hvert 5 ar for at sikre taethed

skadet rander og randejern udskiftes efter behov
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Loftrum

Skades vurdering Middel; Forventede gkonomi til udbedring 20.000kr.

Understrygning ses stedvis med udfald, og skal generelt gennemgés for udbedring.
Principielle byggetekniske anvisninger bar folges som, SBI 224 fugt i bygninger, SBI 257 smahuse klimaskaermen,

SBI 273 tage, Murerhandbogen geeldende udgave.

Generel Vedligeholdelse af

Tagbelaegninger af teglsten og betontagsten er ikke tzette, og derfor skal taghelaegningen enten taetnes imellem
samlingerne eller konstruktionen skal udferes med et undertag. Alt efter hvor i landet huset er bygget, hvornér og
hvilken type af tagbelzegning der er, kan der vaere store forskelle og traditioner for byggeskikken og udfarelsen.

Tagbeleegningen kan teetnes pa den udvendige side af taget som overstrygning og p& den indvendige side af taget
som understrygning. Understrygningen vedligeholdes efter behov.

1. Inspektion og kontrol
1-5 ar afheengigt af miljgpavirkningerne.
Visuel besigtigelse af tagfladerne fra savel inderside som yderside.

Det er vigtigt at skelne mellem fysiske skader pa bygningsdelene og en potentiel risiko for skade, der matte veere
forbundet med skaden eller manglen.

2: Reparation af skader

En udbedring vil normalt ikke veere ngdvendig pa grund af fine revner i fugerne, men hvis der er tale om vide revner
og eventuelt afskalninger, kan det blive ngdvendigt at om-fuge.

Forud for om-fugningen udkradses fugerne i fuld bredde
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Keelder vaegge

Dgre vinduer XX xx inspektion og alm
vedligehold

Fuger XX XX inspektion og alm
vedligehold

Inddeekninger XX

Tag XX

Nedigb XX

Installationer. XX

Loftrum XX

Skades vurdering gode xX inspektion og alm vedligehold

Anbefaling

Det er min bedste Anbefaling at sammenlaegge opgaver for murvaerk og tag samt kvistvinduer da der ved
sammenlzegning kan foretages veesentlige gkonomiske besparelser.

priser der er oplyste ovenfor er baserede pa den enkelte bygningsdel og er et sken og beror ikke pa preecis
opmaling, for mere deltaljerede gkonomi bgr der indhentes tilbud fra entreprenarer.
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Matte der veere spegrgsmal eller kommentarer til vores besigtigelse og/eller nservaerende notat er | velkommen til
kontakte os, primeert ved at skrive til os via kundeportalen.

Med venlig hilsen

Lars Nielsen

Fugttekniker og Byggesagkyndig
Direkte: 87 102 113

Kontoret: 70 202 102
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